
Obsah soupravy

P9902-4V Tlak vzduchu

Počet	Kód		 	 Název

1 P1522-1S Generátor zvuku (alarm)
1	 P1522-1T	 Zvuk	pohlcující	podložka,	D=	80mm
1	 P1522-1M	 Magdeburské	polokoule,	guma,	pár
1	 P1410-1L	 Balónky,	2	ks
1	 P1410-1K	 Svorka	na	balónek
1	 P1530-1B	 Trhač	membrán
1	 P1530-1C	 Plastová	fólie	pro	„trhač	membrán“,	sada
1	 P1530-1D	 Okrouhlá	nádobka	s	uzávěrem,	D	=	75	mm
1	 P1560-1F	 Pádová	trubice,	s	pádovým	tělísky
	 	 	 Trubice	z	akrylového	skla,	s	těsnícím	kroužkem,	pro	nasazení	na	uzávěr
	 	 	 vakuové	nádoby	P1520-2G,	včetně	sady	pádových	tělisek	:
	 	 	 pírko,	vlněná	kulička,	plastová	a	ocelová	kulička
	 	 	 rozměry	:	D=	50	mm,	L=	350	mm
1	 P1520-2G	 Vakuová	nádoba	1000	ml,	s	vakuometrem
	 	 	 Robustní	válcová	nádoba	s	těsnící	manžetou	uzávěr	se	zabudovaným	
	 	 	 zavzdušňovacím	šroubem	a	zpětným	ventilem
	 	 	 vakuometr	0	...	1000	hPa,	objem	:	1000	ml
1	 C6100-2G	 Stříkačka	120	ml,	pro	pokusy	ve	vakuu
	 	 	 Stříkačka	z	houževnatého	plastu,	dostatečné	tuhý	ale	lehký	píst	s	rukojetí,	
	 	 	 včetně	2	přechodových	kusů	pro	KS	-	vakuovou	hadici	D=	6	mm	(vnější)
	 	 	 přehledná,	dobře	čitelná	natištěná	stupnice,	plnící	objem	:	120	ml
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1	 C1520-1S	 Vakuová	hadice,	D	=	6	mm,	L	=	30	cm
	 	 	 Vhodná	pro	přetlak	a	podtlak,	lehce	ohebná,	
	 	 	 D(vnější)	=	6	mm,	D(vnitřní)	=	4	mm
1	 P1515-1B	 Manometr,	pro	Boyle	-	Mariottův	pokus
	 	 	 K	zjištění	souvislosti	mezi	tlakem	a	objemem	plynů	při	konstantní	teplotě,	
	 	 	 manometr	s	vhodnou	přehlednou	stupnicí,	rozsah	:	-1000	...	+3000	hPa,
	 	 	 plastový	válec	s	kuželem	pro	připojení	na	stříkačku	C6100-2G

Uložení:
1	 P7906-4V	 Plastová	vložka	Tlak	vzduchu
1	 P7806-1K	 Úložný	box	II,	malý,	s	krytem


